
Rohrmotor SCHATTELLO / ALBATROS

Programmierung eines 18-Kanal-Funksenders, Beispielterrasse mit 8 Schirmen.

Kanäle:

max. 

verfügbar

Bereich Kanäle:

pro Bereich

Bereichsname:

erscheint im 

Display

Benennung:

erscheint im Display,

hier eine Beispielterrasse

Standard, werksseitig 

einprogrammiert:

nach Kundenwunsch

1 1 Einzeln 1 Schirm 1 standard
2 2 Schirm 2 standard
3 3 Schirm 3 standard
4 4 Schirm 4 standard
5 5 Schirm 5 standard
6 6 Schirm 6 standard

7 1 Einzeln 2 Schirm 7 standard
8 2 Schirm 8 standard
9 3
10 4
11 5
12 6

13 1 Gruppen Schirme 1-3 optional
14 2 Schirme 4-8 optional
15 3 Alle Schirme standard
16 4
17 5
18 6

Jeder Motor kann max. 5 Signale aufnehmen, diese gliedern sich wie folgt:

a) Max. 3 Funkcode über die Fernbedienung.

Funkcode Windcode

5 Motorsignale: 1   2   3 4   5

Kanäle:

max. 

verfügbar

Bereich Kanäle:

pro 

Bereich

Bereichsname:

erscheint im 

Display,

max. 12 Zeichen

Benennung:

erscheint im Display,

max. 12 Zeichen

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 1

8 2

9 3

10 4

11 5

12 6

13 1

14 2

15 3

16 4

17 5

18 6

(Händler-) Name / Adresse: (optional)

(Händler-) Kommission: (optional)

(Händler-) Auftragsnummer: (optional)

(Händler-) Sachbearbeiter: (optional)

Auftrag erteilt: (Pflichtfeld)

Name Datum

Nur für Firma May Gerätebau GmbH:

Auftragsnummer:

2

3

Bei Bestellung mit Endkunden diese Tabelle für die Programmierung ausfüllen und an die Firma May weiterleiten:

b) Max. 2 Windcode über Windwächter, folglich können pro Terrasse nur 2 Windwächter installiert werden.

1

2

3

D.h. 1 Schirm kann 1x einzeln und mit 2 Gruppen 

angesteuert werden. Zudem kann der Schirm von 

2 Windwächtern geschlossen werden.

1
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